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ROHR- UND KANALREINIGUNG

Kanal-Service	Pfitzer	beseitigt	alle	Strömungshin-
dernisse	in	Ihrer	Entwässerungsanlage	wie	z.B.	in	
Bad,	 WC,	 Küche,	 Waschküche,	 Urinal	 und	 wei-
teren	Abwasserleitungen	mit	geeigneten	Spezial-
werkzeugen.	So	kommen	Motorspirale,	Fräsrobo-
ter	und	Hochdruckspüler	in	Rohren	aus	Kunststoff,	
Metallguss	und	Steinzeug		mit	Durchmessern	von	
DN50	bis	DN200	zum	Einsatz.
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Wir	 führen	 Rohrreinigungen	 nachhaltig	 und	 um-
weltschonend	 völlig	 ohne	 chemische	 Hilfsmittel	
wie	 Säuren,	 Laugen	 oder	 Spülmittel	 durch.	 Die	
Beseitigung	weicher	und	harter	Ablagerungen	wie	
Urinstein	 oder	Bitumen-Vergussmasse	 sowie	die	
Entfernung	 von	 Wurzelbewuchs	 und	 Fremdkör-
pern	erfolgt	stets	mit	der	geeigneten	Maßnahme.

So	 werden	 abhängig	 von	 Verschmutzungsgrad	
und	der	Nennweite	eines	Kanals	unterschiedliche	
Techniken	flexibel	eingesetzt.
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TV-KANALINSPEKTION

Zur	 Inspektion	 der	 Kanalisation	 nutzt	 Kanal-Ser-
vice	 Pfitzer	 modernste	 bildgebende	 Verfahren.	
Mobile	 schwenkbare	 Schiebekameras,	 teilweise	
mit	 Abbiegefunktion,	 werden	 durch	 das	 Kanal-
system	 bewegt,	 die	 Ergebnisse	 der	 Befahrung	
werden	auf	DVD	oder	durch	papiernen	Ausdruck	
dokumentiert	und	ermöglichen	somit	die	konkrete	
Lokalisierung	und	Darstellung	 von	Rohrschäden.	
Dies	können	Wurzeleinwüchse,	Beton-	und	Bitu-
menablagerungen,	 Korrosion,	 aber	 auch	 Risse,	
Fremdkörper,	 Scherbenbildungen	 und	 Muffen-
versätze	sein.	Und	vom	Hausanschlusskanal		aus	
können	auch	verzweigte	Seitenanschlüsse	gleich	
mit	 untersucht	 werden.	 Mit	 dieser	 mobilen	 TV- 
Inspektionstechnik	 können	 Ihre	 Abwasserlei-
tungen	durch	vorhandene	Revisionsschächte	bzw.	
Putzöffnungen	ohne	Aufgrabungen	bzw.	Tiefbau-
maßnahmen	 und	 ohne	 jegliche	 Eingriffe	 in	 die	
Bausubstanz	Ihres	Anwesens	untersucht	werden.
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Im	Ergebnis	der	Inspektion	wird	von	unseren	Spe-
zialisten	 im	Schadenfall	die	Technologie	und	der	
Umfang	der	Sanierung	 festgelegt.	Aber	auch	die	
Betriebssicherheit	und	Funktionsfähigkeit	sowohl	
neuer	als	auch	sanierter	Abwasser-	und	Kanalsy-
steme	kann	mit	der	von	Kanal-Service	Pfitzer	ver-
wendeten	Technologie	zuverlässig	nachgewiesen	
werden,	ebenso	wie	die	exakte	Lage	bisher	nicht	
dokumentierter	Kanalsysteme.

Bi
ld
qu

el
le
:	F

irm
a	
Ku

m
m
er
t	G

m
bH



8

DICHTIGKEITSPRÜFUNG

Etwa	15	%	der	in	Betrieb	befindlichen	öffentlichen	
Kanäle	 in	 Deutschland	 haben	 Undichtigkeiten,	
aus	denen	Abwasser	aus	tritt	und	dadurch	Grund-
wasser	und	Boden	verschmutzt.	Besonderes	Au-
genmerk	 hat	 der	 Gesetzgeber	 auf	 die	 privaten	
Anschlusskanäle	 gerichtet,	 denn	 die	 Länge	 der	
Grundleitungen	 beträgt	 etwa	 200.000	 Kilometer,	
wobei	hier	sogar	40	%	Undichtigkeiten	aufweisen.	

Der	 Eigentümer	 hat	 die	 Pflicht	 dafür	 zu	 sorgen,	
dass	die	Abwasseranlagen	betriebssicher	sind,	so	
dass	 von	 ihnen	 keine	 Gefahr	 oder	 unzumutbare	
Belästigung	ausgeht.	Die	Dichtheitsprüfung	muss	
auch	 den	 sogenannten	 Anschlusskanal	 beinhal-
ten,	also	das	Stück	vom	öffentlichen	Straßenka-
nal	bis	einschließlich	der	ersten	Reinigungs-	bzw.	
Prüföffnung/-schacht	auf	dem	Grundstück.
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Es	muss	 für	alle	Grundleitungen	und	Anschluss-
kanäle,	die	Schmutz-	oder	Mischwasser	ableiten,	
eine	Dichtheitsprüfung	nach	DIN	EN	1610	durch-
geführt	 werden.	 Viele	 Kommunen	 fordern	 eine	
Bescheinigung	über	die	erfolgte	Prüfung,	die	spä-
testens	alle	20	Jahre	wiederholt	werden	muss,	in	
Wasserschutzgebieten	sogar	alle	5	Jahre.

Bevor	 die	 erforderliche	Dichtheitsprüfung	 durch-
geführt	werden	kann,	erfolgt	zunächst	eine	Reini-
gung	und	mittels	Kamera	eine	optische	Inspektion	
der	Hausanschlussleitung,	wobei	sichtbare	Schä-
den	festgestellt	werden	können.

Doch	nicht	immer	sind	die	Leitungen	zugänglich,	und	undichte	Rohrverbindungen	können	nicht	unbe-
dingt	erkannt	werden.	Deshalb	empfiehlt	es	sich,	eine	Dichtheitsprüfung	durchführen	zu	lassen.	Dabei	
wird	nach	dem	Absperren	der	Leitung	das	Grundleitungssystem	bis	zu	Oberkante	des		höchsten	Ent-
wässerungsgegenstandes	mit	Wasser	gefüllt.	Kanal-Service	Pfitzer	 führt	diese	standardisierten	Prü-
fungen	inklusive	Dokumentation	professionell	für	Sie	durch.
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SCHACHTSANIERUNG

Um	 Kanalschächte	 möglichst	 schnell,	 dauerhaft	
und	kostengünstig	zu	sanieren,	gibt	es	verschie-
dene	Möglichkeiten.

vorher nachher
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Gerade	bei	Grundwassereintritt	oder	aggressiven	
Medien	und	bei	hohen	Temperaturschwankungen	
(z.	B.	bei	industriellen	Abwässern)	stellt	dies	eine	
besonders	 große	 Herausforderung	 dar.	 Als	 Bei-
spiel	für	die	Sanierung	undichter	Schächte	dienen	
hier	die	zahlreichen	Lösungen	von	Kanal-Service	
Pfitzer:	Verpressen,	Verputzen,	GFK-Auskleidung	
oder	 eine	 PU-Beschichtung	 sind	 die	 Verfahren,	
derer	wir	uns	bedienen,	um	Ihren	Schacht	flüssig-
keitsdicht	zu	sanieren.	Zusätzlich	werden	bei	Be-
darf	die	Gerinne	neu	aufgebaut	bzw.	reprofiliert.

Sämtliche	 von	 uns	 ver-
wendeten	 Materialien	
sind	 bauaufsichtlich	
zugelassen	 und	 damit		
medienbeständig	 und	
flexibel	 genug,	 um	 den	
hohen	 Ansprüchen	 zu	
genügen.
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KANALSANIERUNG
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Für	den	Fall,	dass	 im	Rahmen	der	Befahrung	Ih-
rer	 Abwasserleitungen	 Schäden	 im	Rohr	 festge-
stellt	wurden,	erarbeitet	Kanal-Service	Pfitzer	 für	
Sie	anschließend	ein	Konzept	zur	Kanalsanierung.	
Hier	können	Sie	auf	unsere	langjährige	Erfahrung	
und	ständige	Weiterbildung	bauen.

Je	 nach	 festgestelltem	 Schadenumfang,	 Rohr-
durchmesser,	Schadenart	und	Rohrmaterial	finden	
wir	 für	 Sie	 die	 ideale	 Maßnahme	 zur	 Sanierung	
bzw.	Reparatur	im	Abwassersystem,	die	wir	zeit-
nah	und	zügig	durchführen.	Hierbei	legen	wir	be-
sonderes	Augenmerk	darauf,	dass	Aufgrabungen	
vermieden	werden	und	somit	die	Bausubstanz	Ih-
rer	Gebäude	unangetastet	bleibt.
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2-KOMPONENTEN-FLUTUNGSVERFAHREN
KANALSANIERUNG
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Im	 ersten	 Arbeitsschritt	 wird	 das	 zu	 sanierende	
Kanalrohr	 gründlich	 gereinigt	 und	 gleich	 im	 An-
schluss	der	schadhafte	Bereich	mittels	sogenann-
ter Absperrblasen abgetrennt.

Danach	 pumpen	 die	 Mitarbeiter	 von	 Kanal-Ser-
vice	 Pfitzer	 die	 erste	 der	 beiden	 Komponenten,	
eine	 umweltverträgliche	 Silikatflüssigkeit,	 in	 den	
Rohrabschnitt	ein.	Die	Flüssigkeit	dringt	durch	die	
schadhaften	Stellen	ins	umgebende	Erdreich	ein.	
Dann	wird	der	zu	sanierende	Rohrabschnitt	mit	der	
zweiten,	ebenso	umweltverträglichen	Komponen-
te	geflutet.	Auch	sie	versickert	durch	die	Schad-
stellen	und	reagiert	mit	der	ersten	Komponente.
Dabei	 entsteht	 ein	 Silikatgel,	 das	 sich	 mit	 dem	
umgebenden	Erdreich	zu	einem	sandsteinartigen,	
wasserdichten	 Konglomerat	 verbindet,	 das	 so-
wohl	 den	 Austritt	 von	 Schmutzwasser	 aus	 dem	
Kanalrohr	als	auch	den	Eintritt	von	Grundwasser	
verhindert.	 So	 lassen	 sich	 auch	 feinste	 Lecks	 in	
weitverzweigten	Systemen	langfristig	abdichten.

Das	 2-Komponenten- 
Flutungsverfahren	 ist	
ökonomisch	und	ökolo-
gisch	erste	Wahl,	wenn	
es	um	schlecht	erreich-
bare	Schadstellen	geht.
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SCHLAUCHRELINING
KANALSANIERUNG

Dies	 ist	ein	gängiges	von	uns	angewandtes	Ver-
fahren	 zur	 grabenlosen	 Sanierung	 längerer	 Lei-
tungsabschnitte.	 Hierbei	 wird	 ein	 mit	 synthe-
tischem	 2-Komponenten-Epoxidharz	 getränkter	
und	mit	einer	PU-Innenschutzschicht	versehener	
Inliner	in	den	Kanal	eingestülpt	und	anschließend	
ausgehärtet.

Der	 Schlauch	 besteht	 meist	 aus	 einem	 Pol-
yesternadelfilz	(Vliesstoff).	Er	ist	für	den	zu	sanie-
renden	 Kanal	 konfektioniert,	 die	 Länge	 und	 der	
Durchmesser	 entsprechen	 den	 Innenmaßen	 des	
Altrohrs.	Der	Schlauch	wird	bei	Kanal-Service	Pfit-
zer	 in	einer	mobilen	Tränkungsanlage	vor	Ort	mit	
dem	Harz	imprägniert.
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Der	Einbau	geschieht	wie	folgt:	Der	getränkte	Liner	wird	über	
vorhandene	 Schachtöffnungen	 in	 den	 zu	 sanierenden	 Kanal	
eingebracht.	Nach	der	Tränkung	wird	das	Schlauchende	mittels	
Druckluft	oder	Wasserdruck	im	Altrohr	vorangetrieben.	Dadurch	
krempelt	(inversiert)	sich	der	Schlauch	selbst	in	den	Kanal.	Vorteil	
dabei	ist,	dass	die	Reibung	gegenüber	dem	Altrohr	vernachläs-
sigt	werden	kann,	der	nachrutschende	Schlauch	gleitet	in	sich	
selbst	und	legt	sich	formschlüssig	an	das	Altrohr	an.	Das	Harz	

reagiert	(härtet)	anschließend	in	einer	exothermen	Reaktion	und	
es	entsteht	ein	„Rohr	im	Rohr“.	Die	Reaktion	der	Harzkomponen-
ten	kann	mit	heißem	Wasser	angeregt	und	unterstützt	werden. 

Der	 Inliner	 muss	 einige	 Stunden	 aushärten,	 bevor	 der	 Kanal	
wieder	 in	 Betrieb	 gehen	 kann.	 Abschließend	werden	 die	 Ab-
zweige	 (falls	 im	sanierten	Bereich	vorhanden)	mittels	kamera- 
unterstütztem	Kanalroboter	sauber	aufgefräst.



18

KURZLINING
KANALSANIERUNG
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Bei	diesem	Verfahren	 für	punktuelle	Reparaturen	
des	Altrohres	vor	allem	im	Muffenbereich	werden	
mit	 einem	aus	 3	Komponenten	 bestehenden	Si-
likatharz	 getränkte	 Glasfaserlaminatmatten	 ka-
meraunterstützt	 an	 die	 bis	wenige	Meter	 langen	
Schadstellen	positioniert.

Anschließend	 pressen	 die	 Fachleute	 von	 Ka-
nal-Service	 Pfitzer	 mittels	 unter	 Überdruck	 ste-
hender	Gummiblasen	das	mehrlagige	Laminat		an	
die	 Rohrwandung.	 Nach	 der	 Aushärtung	 ist	 das	
instandgesetzte	 Rohr	 wieder	 voll	 belastbar	 und	
sowohl	 gegen	 eindringendes	 Grundwasser	 als	
auch	gegen	Wurzeleinwuchs	abgedichtet.

Nach	dem	Entfernen	der	Gummiblase	wird	die	sa-
nierte	 Schadstelle	 durch	 eine	 Kameraaufnahme	
dokumentiert	und	überprüft.
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BESEITIGUNG VON VERSTOPFUNGEN

Ob	Toilette,	Dusche	oder	Waschbecken:	wir	behe-
ben	die	Rohrverstopfung	zeitnah	und	rein	mecha-
nisch	ohne	die	Hilfe	von	Abflussreinigern,	da	diese	
aggressiv	und	umweltbelastend	sind.
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Eine	nachhaltige	 und	ökologische	Reinigung	der	
Abwasserleitung	 hat	 somit	 bei	 uns	 oberste	 Pri-
orität.	 Von	 der	 Säuberung	 des	 Exzenterstopfens	
über	den	Einsatz	 von	Saugglocke	und	motorbe-
triebenen	 Reinigungsspiralen	 bis	 hin	 zu	 Ausbau	
und	Reinigung	des	Siphons	gewährleisten	wir	Ih-
nen	 eine	 rasche	 und	 kostengünstige	 Behebung	
Ihres	Problems.

In	Rohrdurchmessern	ab	DN100	können	wir	auch	
kameraunterstützt	 arbeiten,	 denn	 oft	 liegt	 einer	
akuten	 Verstopfung	 eine	 Ursache	 zugrunde,	 die	
nur	mit	bildgebenden	Verfahren	ausgemacht	wer-
den	kann.
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ROHRORTUNG

Bildquelle:	RIDGID	NaviTrack	II
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Wenn	kein	Entwässerungsplan	für	Ihr	Gebäude	vor-
liegt,	Sie	aber	wissen	müssen,	wo	und	welche	Ab-
wasserrohre	im	Boden	verlaufen,	z.B.	wegen	einer	
geplanten	Renovierung,	so	führen	wir	für	Sie	eine	
Rohrortung	durch	und	erstellen,	falls	Sie	es	wün-
schen,	 auch	 einen	detaillierten	Rohrverlaufsplan. 
 
Hierbei	wird	eine	mit	dem	Kamerasystem	verbun-
dene	Ortungssonde	in	das	Abwasserrohrnetz	einge-
führt,	welche	eine	bestimmte	Frequenz	aussendet. 
 

Ein	 Empfangsgerät	 außerhalb	 des	 Rohrnetzes	
fängt	 diese	Signale	 auf,	 und	 so	 kann	 inner-	 und	
außerhalb	von	Gebäuden	die	Position,	der	Verlauf	
und		auch	die	Tiefe	bestehender	Rohrleitungen	er-
mittelt	werden.	Natürlich	können	so	auch	punktu-
elle	Schadstellen	exakt	aufgespürt	werden.
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ABSCHEIDERANLAGEN

Abscheideranlagen	 sind	 immer	 dann	 einzuset-
zen,	wenn	Fette	und	Öle	aus	dem	Schmutzwasser	
zu-rückgehalten	und	vor	der	Entsorgung	von	die-
sem	getrennt	werden	müssen.	Die	genauen	Rege¬-
lungen	finden	sich	in	den	Normen	DIN	EN	1825-1,	
DIN	EN	1825-2	und	DIN	4040-100,	bzw.	DIN	EN	
858-1,	DIN	EN	858-2	und	DIN	1999-100	/	101.
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Dies gilt im Bereich Fettabscheider für Betriebe 
gewerblicher oder industrieller Art wie: 

•	 	Küchenbetriebe	und	Großküchen	

•	 	Gaststätten,	Hotels,	Kantinen	

•	 	Autobahnraststätten	

•	 	Essensausgabestellen	und	Imbissbetriebe	

•	 	Metzgereien	mit	und	ohne	Schlachtung	

•	 	Schlachthöfe	

Leichtflüssigkeits- bzw. Ölabscheider hinge-
gen sind einzusetzen in Betrieben wie: 

•	 	Schrottplätze

•	  Tankstellen 

•	  Waschanlagen 

•	 	SB-Waschplätzen	

•	 	Autohäusern	
Die	Wartung	und	Inspektion	Ihrer	Abschei-
deranlage	 kann	 durch	 die	 Spezialisten	
von	 Kanal-Service	 Pfitzer	 gewährleistet	
werden.	Details	hierzu	finden	Sie	auf	den	
nächsten	Seiten.
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LEICHTFLÜSSIGKEITSABSCHEIDER
ABSCHEIDERANLAGEN

Die	 Generalinspektion	 von	 Kanal-Service	 Pfitzer	
für	Ihren	Leichtflüssigkeitsabscheider	ist	nach	fol-
genden	Normen	geregelt:	
•	 	DIN	EN	858-1	und	2

•	 	DIN	1999-100	/	101
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Vor	Inbetriebnahme	und	danach	in	Abständen	von	
höchstens	5	Jahren	ist	nach	vorheriger	Entleerung	
und	Reinigung	eine	Generalinspektion	mit	Dicht-
heitsprüfung	 aller	 Anlagenkomponenten	 sowie	
der	Zulaufleitungen	 (nach	DIN	1610)	durch	einen	
Fachkundigen	für	Abscheidertechnik	erforderlich.	
In	Wasserschutzgebieten	gelten	kürzere	Fristen.

Ablauf einer Generalinspektion:

•	 Entleerung	und	Reinigung	

•	Überprüfung	baulicher	Zustand	

•	Überprüfung	Einbauteile	und	Innenbeschichtung	

•	Überprüfung	Schwimmertarierung	

•	Überprüfung	der	Überhöhung	

•	Dichtheitsprüfung	der	Anlagenkomponenten	sensor- 
und	computergestützt	

•	Dichtheitsprüfung	und	Inspektion	der	Zulaufleitung	

•	Überprüfung	des	Betriebstagebuchs	

Dokumentation:

•	 	Abschlussbericht	Generalinspektion	

•	 	Prüfprotokolle
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FETTABSCHEIDER
ABSCHEIDERANLAGEN
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Bezüglich	 der	 Wartung	 und	 Inspektion	 Ihrer	
Fettabscheideanlage	 kann	 Kanal-Service	 Pfitzer	
Ihnen	folgende	Serviceleistungen	anbieten:
•	 Entleerung	und	Reinigung	des	Abscheiders	in	
turnusmäßigen	Sammeltouren	mit	kombinierten	
Saugdruckfahrzeugen	unserer	Partnerunterneh-
men

•	Umweltgerechte	Entsorgung,	z.B.	Verwertung	
der	Inhalte	über	Biogasanlagen

•	Zusammenstellen	und	Übergabe	eines	Be-
triebstagebuchs

•	 	Wartung	der	Anlage	mindestens	einmal	pro	
Jahr	auf	sichtbare	Mängel,	Eintrag	in	das	Be-
triebstagebuch

•	Generalinspektion	nach	DIN	4040-100	im	
Abstand	von	5	Jahren	(Überprüfung	der	Be-
messung	der	Anlage	aufgrund	der	vorhandenen	
Entwässerungsgegenstände,	computer-	und	
sensorunterstützte	Prüfung	der	Dichtheit	aller	
Bestandteile	der	Anlage,	Überprüfung	des	bau-
lichen	Zustandes,	optische	Prüfung		der	Zulauf-
leitung,	Abschlussdokumentation)

Weiter	 muss	 jedoch	
auch	 der	 Betreiber	
eines	 Fettabscheiders	
monatliche	 Kontrollen	
in	Eigenregie	durchfüh-
ren	und	die	Entsorgung	
veranlassen.
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ABSCHEIDERSANIERUNG
ABSCHEIDERANLAGEN
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•	 Ersatzteillieferung	und	-montage	aller	Fabrikate

•	Austausch	der	Innenbeschichtung

•	Abdichtung	der	Fugen	

•	Austausch	Schwimmergarnitur	

•	 Austausch	Koaleszenzmaterial	

•	Nachrüstung	einer	Koaleszenzeinheit

•	 Sanierung	Verbindungsleitung	 
Schlammfang	-	Abscheider	

•	 Änderung	Schachtaufbau	einschl.	Abdeckplatte	

•	Nachrüstung	Probenahmeschacht	

•	Nachrüstung einer Warnanlage 

•	 Alternativ	Stilllegung,	falls	gewünscht	 
bzw.	notwendig	

•	Oder	Austausch	der	Abscheideranlage

•	Umbau	der	Abscheideranlage

•	GFK	-	Auskleidung	von	Öl-	und	 
Fettabscheidern

•	Abschließend	Dichtheitsprüfung	zur	 
Wiederinbetriebnahme	

Im	Falle	der	Notwendigkeit	einer	Sanierung	Ihres	Abscheiders	gehören	
Folgende	Bereiche	zum	Tätigkeitsfeld	der	Kanal-Service	Pfitzer	GmbH:
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REFERENZEN

Im Auftrag von BDS Hausanschlusstechnik GmbH

•	 ENERGIE	Nürnberg

•	Grundschule	Haag	Oberbayern

•	Stadt	Schopfheim

•	Fa. Bosch Nürnberg

•	Dynamit	Nobel

•	 Tanklager	Villingen	ESSO

•	Militärflugplatz	Landsberg	am	Lech

•	Müller Milch Freising München

•	WBG	Nürnberg

•	Autobahnmeisterei	Hohenbrunn

•	Grundschule	Haag	Oberbayern

•	 JVA	Stadelheim

•	Taxi Tankstelle München

•	Universität	Regensburg

•	Schatz	&	Dörfer	Österreich	Zipf

•	Schloss	Nymphenburg

•	 EADS	Ottobrunn

•	Klinikum	Landsberg	am	Lech

•	Vitos	Gießen

•	Busbahnhof	Bad	Tölz

•	 Trafohaus	ENERGIE	Nürnberg

•	Unterschleißheim

•	Bosch	Bamberg

•	NATO-Flugplatz	Manching
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Im Auftrag von Brochier Entwässerungstechnik

•	Klinikum	r.d.	Isar	München

•	Smurfit	Kappa

•	 Immobilien	Pfeiffer

•	 FAAG	Frankfurt

•	ESW Bayern

•	GEWO	Bau	Schwabach

•	Dt.	Bundesbank	München

•	Kultfabrik	München

•	Flughafen Nürnberg

•	 EON	Bayern

•	Autohaus Fiegl Schwabach

•	 Immobilien	Pfeiffer

•	GMN	Gelände	Nürnberg

•	Autohaus Jochen Scharf

•	 Eckart-Plaza	Fürth

•	Klinikum	Schwabing	München

•	Dehn	&	Söhne	Neumarkt

•	Kliniken	Dr.	Erler	Nürnberg

•	WG	Noris	Nürnberg

•	 Fa.	Seitz	Mineralöle	Neumarkt

•	Mercedes-Benz	Niederlassung	Nürnberg

•	 VAG	Nürnberg	Betriebshof

•	Autobahnmeisterei	Erlangen

•	Lebenshilfe Erlangen
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REFERENZEN

Autolackiererei	Moldan	Erlangen
Autolackiererei	Schütz	Erlangen
Autovermietung	Lösch	Nürnberg
Bay.	Landesamt	für	Versicherungen	Erlangen
Evang.	Kirchengemeinde	Ebermannstadt
Fa.	Dechant	Hoch	und	Ing.-Bau
Fa.	Wenker	GmbH

GEWO	Bau	Erlangen
Immobilien	Erwin	Hoffmann	Erlangen
Ing.	Büro	Schmid	München	
Johann	Feldbauer	GmbH
Johannesgemeinde	Erlangen
KDS
KMG	Pipe	Technologies
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Max	Bögl	Bauunternehmung
Pillipp	Haustechnik	GmbH	Erlangen
Sportverein	TV	1848	Erlangen	e.V.
Stadt	Baiersdorf
Stadt	Wiesbaden
Studienheim	Uttenreutherhaus	e.V.

Tucherland	GmbH
Urban	Umwelttechnik
WBG	Forchheim
WHG	Dr.	Hornstein	Erlangen
WWT	Hausverwaltung
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FRAGEN AN KANAL-SERVICE PFITZER:

Frage: Warum ist es sinnvoll, eine professionelle Reinigung und Kame-
rauntersuchung der Abwasserrohre von Kanal-Service Pfitzer durch-
führen zu lassen?

Antwort: Bei regelmäßiger Beauftragung einer solchen Vorsorgemaßnah-
me spätestens alle 5 Jahre können akute Verstopfungen vermieden und 
Schäden frühzeitig erkannt werden.

Frage: Inwiefern werden die Kosten für die Beseitigung von Verstop-
fungen durch Vermieter bzw. Eigentümergemeinschaft übernommen?

Antwort: Arbeiten, die an gemeinschaftlich genutzten Abwasserleitungen 
(z.B. Fallstrang und Grundleitung) anfallen, werden vom Vermieter über-
nommen, Details hierzu bitte im Mietvertrag prüfen. Alle Verstopfungen, 
deren Ursache innerhalb der Mietwohnung liegt, werden üblicherweise 
dem Mieter belastet.

Frage: Sind die im Handel angebotenen Mittel zur Beseitigung von Ver-
stopfungen zu empfehlen? 

Antwort: Diese Mittel können eine Verstopfung im Siphonbereich beseiti-
gen, aber gleichzeitig werden die Rohrwandungen angegriffen. Hier ist bei 
wiederholter Anwendung Vorsicht geboten. Im weiteren Rohrverlauf wird 
die Verstopfung nicht behoben, denn dies kann nur mechanisch durch 
eine Fachfirma wie Kanal-Service Pfitzer bewerkstelligt werden.
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Frage: Wie werden Schäden im Rohrverlauf meiner Immobilie zuverläs-
sig und langfristig verhindert?

Antwort: Die gängigen Methoden wie Inliner-, Kurzliner- und Flutungsver-
fahren, die eine Sanierung weitestgehend ohne Aufgraben gewährleisten, 
verhindern einen erneuten Wurzeleinwuchs und stabilisieren das Rohr 
dauerhaft.

Frage: Warum ist eine gründliche Sanierung erforderlich? 
Antwort: Gemäß der EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen Schmutz-
wasser- und Mischwasserleitungen dicht sein. Eine Kontaminierung des 
Bodens bzw. des Grundwassers muss auf jeden Fall vermieden werden, 
ebenso ein vermehrter Eintritt von Grundwasser in den Kanal.

Frage: Innerhalb welches Zeitraums kann Kanal-Service Pfitzer mein 
Problem lösen?

Antwort: Für Notfälle bei akuten Verstopfungen steht Ihnen unser 24-Stun-
den-Service zur Verfügung. Untersuchungen der Abwasserleitungen Ihrer 
Wohnimmobilie können innerhalb eines Tages durchgeführt werden. Sa-
nierungen nehmen von einem Tag bis zu mehreren Tagen in Anspruch und 
werden nach Terminvereinbarung durchgeführt. 
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ZERTIFIKATE & QUALIFIKATIONEN

Wir	sind	Mitglied	im	
Verband	Deutsche	Ver-
einigung für Wasser-
wirtschaft,	Abwasser	
und	Abfall	e.	V.	(DWA)

Ihr	Experte	für	die	Beratung,	Planung
und	Einbau	von	KESSEL-Produkten.

•	Rückstauschutz	und	Hebeanlagen
•	Abläufe	und	Rinnen
•	Abscheider

Verband	der	Rohr-	
und	Kanal-Technik- 
Unternehmen	e.	V.



39

TÜV Thüringen
Zertifikat	„Fachkun-
diger	auf	dem	Gebiet	
der	Abscheidetechnik“

Kummert
Zertifikat	„Inspektions-
systeme“

ombran
Schulungsnachweis 
„Sanierung	von	Abwas-
serschächten“

Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall 
e.V. 
Zertifikat	„Intensiv	
Schulung	und	prak-
tische Durchführung 
von	Dichtheitsprü-
fungen“

Abwassertechnische 
Vereinigung e.V. 
Zertifikat	„Kanalinspek-
tions-Grundkurs“



Kanal-Service Pfitzer GmbH
Rainsberg 2a
D-91086 Aurachtal

Tel.: 09132 - 83 66 400
Fax: 09132 - 83 66 401
E-Mail:	 info@ks-pfitzer.de
Web:		 www.ks-pfitzer.de

Kanal-Service Pfitzer R.S. GmbH
Rosenaustraße 15
86150 Augsburg

Tel.: 0821 - 52 14 85 20
Fax: 0821 - 52 14 85 21
E-Mail:	 ks-pfitzer-rs.de
Web:		 ks-pfitzer-rs.de


